令和３年度自動車騒音常時監視結果
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１　評価区間について
市内の幹線交通を担う以下の２路線について評価しました。

	路　線　名
	評価区間
	評価区間延長
（ｋｍ）
	環境基準（ｄＢ）
幹線交通を担う道路に近接する空間

	
	起点
	終点
	
	昼間
	夜間

	主要地方道
佐賀川副線
	大財３丁目
	松原３丁目
	１．３
	７０
	６５

	主要地方道
佐賀外環状線
	大和町尼寺
	金立町千布
	１．８
	７０
	６５


昼間：６時～２２時　　夜間：２２時～６時

２　評価区間ごとの結果

	路線名
	評価対象住居等戸数
	昼間・夜間とも
基準値以下
	昼間のみ
基準値以下
	夜間のみ
基準値以下
	昼間・夜間とも
基準値超過

	
	
	戸数
	％
	戸数
	％
	戸数
	％
	戸数
	％

	主要地方道
佐賀川副線
	３４６
	３４６
	１００．０
	０
	０．０　
	０
	０．０　
	０
	０．０　

	主要地方道
佐賀外環状線
	２２７
	２２７
	１００．０
	０
	０．０
	０
	０．０
	０
	０．０

	合計
	５７３
	５７３
	１００．０
	０
	０．０
	０
	０．０
	０
	０．０



３　常時監視の結果（全体評価）
令和３年度に実施した２区間に、過年度に実施した評価区間を含めた全調査対象区間（市内の主な幹線道路１８区間）の評価は以下のとおりです。
昼間・夜間ともに基準値以下だった住居等は全体の９７．３％でした。


昼間・夜間とも基準値以下	0.97299999999999998	昼間のみ基準値以下	6.3168124392614187E-3	夜間のみ基準値以下	1.2755102040816327E-2	昼間・夜間とも基準値超過	8.0174927113702624E-3	