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コンクリート主体で，鉄筋を含む。
ｺﾝｸﾘｰﾄ間には礫混じり砂質土。

埋土・
礫質土

淡灰
～灰

シルト分を多含した細～中粒砂。φ
2～30mm大の亜角礫が多く混入。

埋土・
砂質土

淡褐
灰

砂は細～粗粒砂。シルト分を部分的
に多く含有し，φ2～10㎜大の亜角
礫を混入。含水量はやや多い。

シルト
混じり
砂

黄

褐

粘性・含水量中程度。
微～中粒砂とφ2～30mm(φmax60mm)
大の亜角礫を多く混入。局部的に粗
粒分(礫+砂)が優勢で砂質土状。

礫混じ
り砂質
粘土

灰～
淡青
灰

砂質頁岩の強風化層。
固結土状で採取されるが，風化著し
くハンマー軽打にて潰せ粉状。

強風化
砂質頁
岩・粘
性土状

淡青
灰～
青灰

砂岩の風化層。
細粒砂岩主体。
深度5.25ｍまでは，土棒状コア(強
固結土状)～礫質土状で採取され，
硬さはハンマー軽打にて崩せる程度。
以深はコア長5～15cm程度(max25cm)
の柱状コア～岩片状コア主体で採取。
硬さはハンマー中～強打にて割れる
程度。
深度8.0ｍまでは亀裂(斜～縦)多く，
5cm程度の短柱状コア～岩片状コア
で，亀裂面は酸化褐色化する。
深度6.6～8.0ｍ間は粗粒砂岩からな
り，φ2～5mm大の礫を点在。以深に
は薄層頁岩を縞状に挟む。
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・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があり、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。




