
（別紙２）

路線名 所管 延長（km)

国道１０号 鹿児島国道事務所 ⑬ 姶良郡姶良町重富～鹿児島市吉野町磯 11.3

国道２２５号 鹿児島国道事務所 ⑮ 鹿児島市平川町長谷迫～鹿児島市下福元町影原 3.8

薩摩川内水引IC～市来IC 24.0

出水IC～阿久根IC 14.4

（主）上屋久永田屋久線 屋久島事務所　建設課 ① 熊毛郡屋久島町永田～熊毛郡屋久島町瀬切 10.9
１　大雨警報発令かつ連続雨量が220mm/24hに達した場合
２　暴風警報

（一）馬渡大川原線 大隅地域振興局　曽於市駐在 ② 曽於市財部町大川原 2.5 連続雨量が200mm/24hに達した場合

（一）下東郷阿久根線 北薩地域振興局（本所） ③ 薩摩川内市城上町宇都川路 5.2 連続雨量が220mm/24hに達した場合

（一）屋久島公園安房線 ④ 熊毛郡屋久島町安房 10.4

（一）白谷雲水峡宮之浦線 ⑤ 熊毛郡屋久島町宮之浦 6
　　風速　20m/s以上の場合：人，二輪車

黒之瀬戸大橋 　　風速　25m/s以上の場合：車
  　※通行注意

　阿久根市黒之浜～出水郡長島町瀬戸 　　風速　15m/s以上の場合：人，二輪車
　　風速　20m/s以上の場合：車

甑大明神橋
　甑町平良～上甑町中甑
甑大橋
　薩摩川内市鹿島町藺牟田～上甑町平良
カシミア橋
　西之表市安城
秋利神大橋
　大島郡天城町秋利神
鹿浦大橋
　大島郡伊仙町鹿浦

⑨ 0.3
　　風速　20m/s以上の場合
　　※通行注意
　　風速　15m/s以上の場合

西日本高速
道路㈱

九州支社

１　連続雨量が300mmに達した場合
２　連続雨量が200mmに達した後，時間最大雨量が50mmを超えた場合
３　最大風速20m/s（10分間平均）を超えた場合

県

屋久島事務所　建設課

国道３８９号
北薩地域振興局

　出水市駐在
⑥ 0.6

（一）鹿島上甑線
北薩地域振興局

　甑島支所

大雨警報発令かつ連続雨量が220mm/24hに達した場合

（主）伊仙天城線 徳之島事務所　建設課
⑩ 0.9

⑪ 0.8

⑦ 1.8 　　風速　25m/s以上の場合
　  ※通行注意
　　風速　15m/s以上の場合⑧ 5

（主）西之表南種子線 熊毛支庁　建設課

県道路公社 指宿有料道路 鹿児島県道路公社 ⑫

頴娃ＩＣ～谷山ＩＣ 29.2
１　連続雨量が300mmに達した場合
２　連続雨量が150mmに達した後，時間最大雨量が50mmを超えた場合
３　最大風速20m/s（10分間平均）を超えた場合

鹿児島市山田町立迫～鹿児島ＩＣ 3.3

１　連続雨量が300mmを超えた場合
２　連続雨量が200mmに達し，かつ時間最大雨量が50mmに達した場合
３　降雨による通行止めを解除した後，２４時間以内に連続雨量が250mmを超えた場合
４　降雨による通行止めを解除した後，２４時間以内に連続雨量が150mmに達し，
　　かつ時間最大雨量が50mmに達した場合
５　最大風速20m/s（10分間平均）を超えた場合

隼人道路 ⑲ 加治木ＩＣ～隼人東ＩＣ 6.3

東九州自動車道 ⑳ 末吉財部IC～隼人東ＩＣ 27.3

九州縦貫自動車道

鹿児島高速道路事務所

⑱ 鹿児島ＩＣ～栗野ＩＣ 66.7

南九州西回り自動車道 ㉑ 鹿児島西ＩＣ～市来ＩＣ 21.3

１　連続雨量が250mmを超えた場合
２　連続雨量が150mmに達し，かつ時間最大雨量が50mmに達した場合
３　降雨による通行止めを解除した後，２４時間以内に連続雨量が200mmを超えた場合
４　降雨による通行止めを解除した後，２４時間以内に連続雨量が100mmに達し，
　　かつ時間最大雨量が50mmに達した場合
５　最大風速20m/s（10分間平均）を超えた場合

国・西日本高速道路㈱・公社・県の事前通行規制の基準一覧表（Ｒ４．５現在）

道路管理者
規　　　制　　　区　　　間

気象条件（通行止）気象基準
区間

国

連続雨量が200mmに達した場合国道２２０号 大隅河川国道事務所 ⑭

東九州自動車道 大隅河川国道事務所 ⑰ 鹿屋串良JCT～末吉財部IC 28.7

１　連続雨量が250mmを超えた場合
２　連続雨量が150mmに達し，かつ時間最大雨量が50mmに達した場合
３　降雨による通行止めを解除した後，２４時間以内に連続雨量が200mmを超えた場合
４　降雨による通行止めを解除した後，２４時間以内に連続雨量が100mmに達し，
　　かつ時間最大雨量が50mmに達した場合
５　最大風速20m/s（10分間平均）を超えた場合

垂水市牛根境 3.8

南九州西回り自動車道 鹿児島国道事務所 ⑯
１　連続雨量が250mmを達した場合
２　連続雨量が150mmに達し，時間最大雨量が50mmに達した場合
３　暴風や積雪等により安全な通行することが危険と判断される場合



⑥国道389号
黒之瀬戸大橋
風速25m/s

⑩伊仙天城線
秋利神大橋，天城大橋
風速20m/s

⑪伊仙天城線
鹿浦大橋
風速20m/s

事前通行規制箇所一覧 (R４．５現在)

凡例

県管理（①～⑪）

道路公社管理（⑫）

国管理（⑬～⑰）

西日本高速道路管理（⑱～㉑）

③下東郷阿久根線
雨量220mm/24h

④屋久島公園安房線
大雨警報発令かつ

雨量220mm/24h

⑬

⑭

⑦鹿島上甑線
甑大明神橋
風速25m/s

⑱九州縦貫自動車道（鹿児島IC～栗野IC）
⑲隼人道路（加治木IC～隼人東IC）
⑳東九州自動車道（末吉財部IC～隼人東IC）

・連続300mm
・連続200mmかつ50mm/h
・通行止め解除後，24時間以内に

連続250mm
・通行止め解除後，24時間以内に

連続150mmかつ50mm/h
・最大風速20m/s

⑯南九州西回り
自動車道
（出水IC～阿久根IC）
（薩摩川内水引IC

～市来IC）
・連続250mm
・連続150mm

かつ50mm/h 
・暴雨や積雪等により

安全な通行が危険と
判断される場合

㉑南九州西回り自動車道
（鹿児島西IC～市来IC）
・連続２５0mm
・連続１５0mmかつ50mm/h 
・通行止め解除後

24時間以内に連続200mm
・通行止め解除後

24時間以内に連続100mm
かつ50mm/h

・最大風速20m/s

⑬国道10号
⑭国道220号
⑮国道225号

連続雨量200mm

⑫指宿鹿児島インター線
頴娃 IC～谷山 IC

・連続300mm
・連続150mmの後50mm/h
・最大風速20m/s

山田町立迫 ～鹿児島 IC
・連続300mm
・連続200mmの後50mm/h
・最大風速20m/s

⑮

⑧鹿島上甑線
甑大橋
風速25m/s

⑨西之表南種子線
カシミア橋
風速20m/s

⑤白谷雲水峡宮之浦線
大雨警報発令かつ

雨量220mm/24h

①上屋久永田屋久線
・大雨警報発令かつ

雨量220mm/24h
・暴風警報

⑰東九州自動車道
（鹿屋串良JCT～末吉財部IC）
・連続250mm
・連続150mmかつ50mm/h 
・通行止め解除後，24時間以内に

連続200mm
・通行止め解除後，24時間以内に

連続100mmかつ50mm/h
・最大風速20m/s

②馬渡大川原線
雨量200mm/24h


